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TAVOLA F.1P




Intervento n°1T
Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:
Pericolosita sismica locale:
Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Lotti liberi di completamento (1)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z16)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale media (S.2)

CLASSE G2

CLASSE 52

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini

da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

PO Tavarnelle Val di Pesa

Schede di fattibilita

TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°2T

Sigla intervento: Lotti liberi di completamento (2)

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (214, Z16)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (S.3)
Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)

Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3

Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSEI1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno|
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali venga
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: e da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°3T

Sigla intervento: Piani di recupero (PR1)

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (214, Z17)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)

Fattibilita geologica: CLASSE G2

Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Intervento n°4T

Sigla intervento: Parcheggio di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z10)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2)

Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)

Fattibilita geologica: CLASSE G2

Fattibilita sismica: CLASSE S2

Fattibilita idraulica: CLASSE 11

Classe G2 di FATTIBILITA" GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non e necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida|
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°5T

Sigla intervento: Aree di nuovo impianto di rigenerazione urbana a compensazione urbanistica (CU 1b)
Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (210, Z14, Z17)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (S.3)
Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1), Pericolosita idraulica media (1.2)

Fattibilita geologica: CLASSE G2

Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSE I1, CLASSE 12

Classe G2 di FATTIBILITA'" GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: € da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti
relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°6T

Sigla intervento: Aree produttive di nuovo impianto (1)

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (214, Z16)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (S.3)
Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica media (I.2)

Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3

Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSE I2

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali venga
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e
bedrock sismico.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti

relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

Tutela dei 10 ml dai corsi d'acqua di cui all'art. 1 della LR 21/12 definiti su reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana
aggiornato con DCRT 101/2016. In ogni qual modo la presenza di un tratto tombato consente la realizzazione di opere infrastrutturali in
quanto le stesse garantiscono la fruibilita pubblica all'interno della fascia dei 10 ml senza compromettere I'efficacia e 1'efficienza dell'opera

idraulica e senza che la stessa alteri il buon regime delle acque

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°7T

Sigla intervento: Percheggio di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (214, Z16)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (S.3)
Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica media (I.2)

Fattibilita geologica: CLASSE G2

Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSE 12

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: € da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti
relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

Tutela dei 10 ml dai corsi d'acqua di cui all'art. 1 della LR 21/12 definiti su reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana
aggiornato con DCRT 101/2016

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°8T
Sigla intervento:
Geomorfologia:
MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Lotti liberi produttivi (1)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z14)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica bassa (I.1)

CLASSE G2

CLASSE S3

CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Intervento n°9T
Sigla intervento:
Geomorfologia:
MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:

Fattibilita sismica:

Viabilita di progetto

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z14)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

CLASSE G2

CLASSE S3

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA" GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: € da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura €|

bedrock sismico.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°10T

Sigla intervento: Aree di nuovo impianto di rigenerazione urbana (2b)
Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z14)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: -
Fattibilita geologica: CLASSE G2
Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Intervento n°11T

Sigla intervento: Aree di nuovo impianto di rigenerazione urbana (2a)
Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (214, Z17)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: =
Fattibilita geologica: CLASSE G2
Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: € da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°12T
Sigla intervento:
Geomorfologia:
MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:

Fattibilita sismica:

Lotti liberi di completamento (3)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z14)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

CLASSE G2

CLASSE 53

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Intervento n°13T

Sigla intervento: Lotti liberi di completamento (4)
Geomorfologia: -
MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z14)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)
Pericolosita idraulica: =
Fattibilita geologica: CLASSE G2
Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: € da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°14T

Sigla intervento: Lotti liberi di completamento (5)

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z14)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: -
Fattibilita geologica: CLASSE G2
Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Intervento n°15T

Sigla intervento: Aree di nuovo impianto di rigenerazione urbana (1)

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (210, Z17)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: =
Fattibilita geologica: CLASSE G2
Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non ¢ necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la validal
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca|
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°16T

Sigla intervento: Aree di nuovo impianto di rigenerazione urbana a compensazione urbanistica (CU 1a)
Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (214, Z17)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: -
Fattibilita geologica: CLASSE G2
Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Intervento n°17T

Sigla intervento: Parcheggio di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z17)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: =
Fattibilita geologica: CLASSE G2
Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: € da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°18T

Sigla intervento: Parcheggio di progetto
Geomorfologia: Corpo di frana quiescente
Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z17), Zone suscettibili di instabilita di versante
MOPS: quiescente (FRb)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: =
Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3
Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

\

Classe G3 di FATTIBILITA" GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture & subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo allattivita edilizia.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e
bedrock sismico.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona suscettibile di instabilita di versante quiescente: sono da realizzare indagini geofisiche e

geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'attivita sismica.

Parte dell'area ricade in P.F.3 di PAI pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°19T
Sigla intervento:
Geomorfologia:
MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Verde attrezzato e per il tempo libero di progetto

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z17)

Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

CLASSE G2, CLASSE G3

CLASSE 53

Intervento n°20T
Sigla intervento:
Geomorfologia:
MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Aree di nuovo impianto di rigenerazione urbana a compensazione urbanistica (CU 2b)
Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z17)

Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)

Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

CLASSE G2, CLASSE G3

CLASSE S3

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: ¢ da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°21T

Sigla intervento: Piani di recupero (PR3)

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (214, Z17)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)

Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3

Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSEI1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno|
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali venga
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non ¢ necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Parte dell'area ricade in P.F.3 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°22T
Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:
Pericolosita sismica locale:
Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Viabilita di progetto

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (214, Z17)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica bassa (I.1)

CLASSE G2

CLASSE S3

CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal

spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

PO Tavarnelle Val di Pesa

Schede di fattibilita

TAV. F1P - Tavarnelle



Intervento n°23T

Sigla intervento: Aree di nuovo impianto di rigenerazione urbana (3)
Geomorfologia: Franosita diffusa

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (210, Z13, Z14, Z15, Z17), Zone suscettibili di
MOPS: instabilita di versante attiva (FRa)

Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3), Pericolosita geologica
Pericolosita geologica: molto elevata (G.4)

Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (S.3), Pericolosita
Pericolosita sismica locale: sismica locale molto elevata (S.4)
Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)
Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3, CLASSE G4
Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3, CLASSE S4
Fattibilita idraulica: CLASSEI1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

\

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture € subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o]
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe G4 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. Nelle aree ricadenti in tale classe di fattibilita non possono essere previsti interventi di nuova
edificazione o nuove infrastrutture senza I'applicazione di tecniche progettuali o di miglioramento dei terreni che portino ad una riduzione
del grado di rischio; pertanto allo stato attuale tali aree potranno essere unicamente destinate ad interventi, come verde non attrezzato, orti e
giardini. L'utilizzo di tali aree per destinazioni diverse da quelle appena citate & subordinato alla presentazione di un esauriente progetto
degli interventi di consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari oltre che ad un programma di

controllo necessario a valutare 1'esito di tali interventi.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Classe S4 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona suscettibile di instabilita di versante attiva: sono da realizzare indagini geofisiche e geotecniche
per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'attivita sismica oltre che rispettare le prescrizioni di cui alla fattibilita

geologica.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F1P - Tavarnelle



Parte dell'area ricade in P.F.4 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire]
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005

Parte dell'area ricade in P.F.3 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005

Intervento n°24T

Sigla intervento: Viabilita di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (210, Z13, Z14, Z15, Z17)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (S.3)
Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)

Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3

Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSEI1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinatal
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o]
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno|
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; dji
questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non é necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Parte dell'area ricade in P.F.3 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005
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Intervento n°25T

Sigla intervento: Verde attrezzato e per il tempo libero di progetto
Geomorfologia: Franosita diffusa, corpo di frana attiva, deformazioni superficiali
Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (210, Z13, Z14), Zone suscettibili di instabilita di
MOPS: versante attiva (FRa)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica elevata (G.3), Pericolosita geologica molto elevata (G.4)
Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (S.3), Pericolosita
Pericolosita sismica locale: sismica locale molto elevata (S.4)
Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)
Fattibilita geologica: CLASSE G3, CLASSE G4
Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3, CLASSE S4
Fattibilita idraulica: CLASSEI1

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinatal
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o]
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; dji

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe G4 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. Nelle aree ricadenti in tale classe di fattibilita non possono essere previsti interventi di nuova|
edificazione o nuove infrastrutture senza I'applicazione di tecniche progettuali o di miglioramento dei terreni che portino ad una riduzione
del grado di rischio; pertanto allo stato attuale tali aree potranno essere unicamente destinate ad interventi, come verde non attrezzato, orti e
giardini. L'utilizzo di tali aree per destinazioni diverse da quelle appena citate & subordinato alla presentazione di un esauriente progetto
degli interventi di consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari oltre che ad un programma dj

controllo necessario a valutare 1'esito di tali interventi.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura €|
bedrock sismico.

Classe S4 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona suscettibile di instabilita di versante attiva: sono da realizzare indagini geofisiche e geotecniche
per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'attivita sismica oltre che rispettare le prescrizioni di cui alla fattibilita

geologica.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Parte dell'area ricade in P.F.4 di PAI pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005

Parte dell'area ricade in P.F.3 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005

Tutela dei 10 ml dai corsi d'acqua di cui all'art. 1 della LR 21/12 definiti su reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana
aggiornato con DCRT 101/2016
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Intervento n°26T

Sigla intervento: Aree destinate all’istruzione di progetto
Geomorfologia: Franosita diffusa
Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (210, Z13, Z14, Z17), Zone suscettibili di
MOPS: instabilita di versante attiva (FRa)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica elevata (G.3), Pericolosita geologica molto elevata (G.4)
Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (S.3), Pericolosita
Pericolosita sismica locale: sismica locale molto elevata (S.4)
Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)
Fattibilita geologica: CLASSE G3, CLASSE G4
Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3, CLASSE S4
Fattibilita idraulica: CLASSE I1

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o]
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno|
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe G4 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. Nelle aree ricadenti in tale classe di fattibilita non possono essere previsti interventi di nuova
edificazione o nuove infrastrutture senza I'applicazione di tecniche progettuali o di miglioramento dei terreni che portino ad una riduzione
del grado di rischio; pertanto allo stato attuale tali aree potranno essere unicamente destinate ad interventi, come verde non attrezzato, orti e
giardini. L'utilizzo di tali aree per destinazioni diverse da quelle appena citate ¢ subordinato alla presentazione di un esauriente progetto
degli interventi di consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari oltre che ad un programma di

controllo necessario a valutare 1'esito di tali interventi.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: € da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura €|

bedrock sismico.

Classe S4 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona suscettibile di instabilita di versante attiva: sono da realizzare indagini geofisiche e geotecniche
per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'attivita sismica oltre che rispettare le prescrizioni di cui alla fattibilital

geologica.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Parte dell'area ricade in P.F.4 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005

Parte dell'area ricade in P.F.3 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire]
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005
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Intervento n°27T
Sigla intervento: Piani di recupero (PR2)

Geomorfologia: -
Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z14), Zone suscettibili di instabilita di versante
MOPS: attiva (FRa)

Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3), Pericolosita geologica

Pericolosita geologica: molto elevata (G.4)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3), Pericolosita sismica locale molto elevata (S.4)
Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)

Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3, CLASSE G4

Fattibilita sismica: CLASSE S3, CLASSE S4

Fattibilita idraulica: CLASSE 11

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

\

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture ¢ subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali venga
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe G4 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. Nelle aree ricadenti in tale classe di fattibilita non possono essere previsti interventi di nuoval
edificazione o nuove infrastrutture senza I'applicazione di tecniche progettuali o di miglioramento dei terreni che portino ad una riduzione
del grado di rischio; pertanto allo stato attuale tali aree potranno essere unicamente destinate ad interventi, come verde non attrezzato, orti e
giardini. L'utilizzo di tali aree per destinazioni diverse da quelle appena citate & subordinato alla presentazione di un esauriente progetto
degli interventi di consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari oltre che ad un programma di

controllo necessario a valutare 1'esito di tali interventi.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: € da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Classe S4 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona suscettibile di instabilita di versante attiva: sono da realizzare indagini geofisiche e geotecniche
per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'attivita sismica oltre che rispettare le prescrizioni di cui alla fattibilital
geologica.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Parte dell'area ricade in P.F.4 di PAIL pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005
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Intervento n°28T

Sigla intervento: Viabilita di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z14)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)

Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3

Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSEI1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o|
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno|
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non ¢ necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.
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Intervento n°29T
Sigla intervento:
Geomorfologia:
MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Aree di nuovo impianto di rigenerazione urbana a compensazione urbanistica (CU 2a)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (210, Z17)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: -
Fattibilita geologica: CLASSE G2
Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: € da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Intervento n°30T

Sigla intervento:
Geomorfologia:
MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Lotti liberi di completamento (8)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z14)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica bassa (I.1)

CLASSE G2

CLASSE S3

CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.
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Intervento n°31T
Sigla intervento:
Geomorfologia:
MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Lotti liberi di completamento (6-7)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z14)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica bassa (I.1)

CLASSE G2

CLASSE S3

CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura €|

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Intervento n°32T

Sigla intervento: Lotti liberi di completamento (9)
Geomorfologia: -
MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z14)

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Pericolosita geologica media (G.2)
Pericolosita sismica locale elevata (S.3)
Pericolosita idraulica bassa (I.1)
CLASSE G2

CLASSE S3

CLASSEI1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: € da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.
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Intervento n°1S
Sigla intervento: Aree produttive di nuovo impianto (3)

Geomorfologia: Franosita diffusa

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z10), Zone suscettibili di instabilita di versante
MOPS: attiva (FRa)

Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3), Pericolosita geologica

Pericolosita geologica: molto elevata (G.4)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale molto elevata (S.4)
Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)

Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3, CLASSE G4

Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE $4

Fattibilita idraulica: CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture ¢ subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe G4 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. Nelle aree ricadenti in tale classe di fattibilita non possono essere previsti interventi di nuova
edificazione o nuove infrastrutture senza I'applicazione di tecniche progettuali o di miglioramento dei terreni che portino ad una riduzione
del grado di rischio; pertanto allo stato attuale tali aree potranno essere unicamente destinate ad interventi, come verde non attrezzato, orti e
giardini. L'utilizzo di tali aree per destinazioni diverse da quelle appena citate & subordinato alla presentazione di un esauriente progetto
degli interventi di consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari oltre che ad un programma di

controllo necessario a valutare 1'esito di tali interventi.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la validal
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S4 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona suscettibile di instabilita di versante attiva: sono da realizzare indagini geofisiche e geotecniche
per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'attivita sismica oltre che rispettare le prescrizioni di cui alla fattibilita

geologica.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Parte dell'area ricade in P.F.4 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005
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Intervento n°2S

Sigla intervento: Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale di progetto
Geomorfologia: Corpo di frana quiescente
Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z9, Z10), Zone suscettibili di instabilita di
MOPS: versante quiescente (FRb)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (5.3)

Pericolosita idraulica bassa (I.1), Pericolosita idraulica media (I.2), Pericolosita idraulica elevata

Pericolosita idraulica: (I.3), Pericolosita idraulica molto elevata (1.4)
Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3

Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSE 11, CLASSE 12, CLASSE 14

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture ¢ subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona suscettibile di instabilita di versante quiescente: sono da realizzare indagini geofisiche e

geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'attivita sismica.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti

relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

Per le porzioni di area ricadenti in classe 14 di FATTIBILITA' IDRAULICA derivante da pericolosita idraulica I3, non possono essere previsti
interventi di carattere edificatorio senza I'applicazione di soluzioni progettuali che conducano alla riduzione dell'attuale grado di rischio.
Allo stato attuale in tali aree sono consentiti interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla 1) di cui al punto 3.2.2.1 del DPGR

53/R, tipo verde non attrezzato, adeguamenti di infrastrutture esistenti senza modifiche altimetriche
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Per le porzioni di area ricadenti in classe 14 di FATTIBILITA IDRAULICA derivante da pericolosita idraulica I4, gli interventi comunque

realizzabili risultano quelli consentiti dall'art.2 della LR 21/12 attuabili con le modalita disciplinate dalla stessa legge.

Tutela dei 10 ml dai corsi d'acqua di cui all'art. 1 della LR 21/12 definiti su reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana
aggiornato con DCRT 101/2016

Parte dell'area ricade in P.F.3 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le
aree a pericolosita da alluvione elevata

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le
aree a pericolosita da alluvione media

Intervento n°3S

Sigla intervento: Parcheggio di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2)

Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica media (I.2)

Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3

Fattibilita sismica: CLASSE 52

Fattibilita idraulica: CLASSE 12

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture ¢ subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti
relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.
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Intervento n°4S
Sigla intervento: Aree produttive di nuovo impianto (1)

Geomorfologia: Corpo di frana attiva

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11), Zone suscettibili di instabilita di versante
MOPS: attiva (FRa)

Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3), Pericolosita geologica

Pericolosita geologica: molto elevata (G.4)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale molto elevata (S.4)
Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1), Pericolosita idraulica media (I.2)

Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3, CLASSE G4

Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE $4

Fattibilita idraulica: CLASSE 11, CLASSE 12

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture ¢ subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe G4 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. Nelle aree ricadenti in tale classe di fattibilita non possono essere previsti interventi di nuova
edificazione o nuove infrastrutture senza I'applicazione di tecniche progettuali o di miglioramento dei terreni che portino ad una riduzione
del grado di rischio; pertanto allo stato attuale tali aree potranno essere unicamente destinate ad interventi, come verde non attrezzato, orti e
giardini. L’utilizzo di tali aree per destinazioni diverse da quelle appena citate & subordinato alla presentazione di un esauriente progetto
degli interventi di consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari oltre che ad un programma di

controllo necessario a valutare 1'esito di tali interventi.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la validal
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S4 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona suscettibile di instabilita di versante attiva: sono da realizzare indagini geofisiche e geotecniche
per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'attivita sismica oltre che rispettare le prescrizioni di cui alla fattibilita

geologica.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti

relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.
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Tutela dei 10 ml dai corsi d'acqua di cui all'art. 1 della LR 21/12 definiti su reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana
aggiornato con DCRT 101/2016

Parte dell'area ricade in P.F.4 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005

Intervento n°5S

Sigla intervento: Verde attrezzato e per il tempo libero di progetto
Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (210, Z11)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2)

Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)

Fattibilita geologica: CLASSE G2

Fattibilita sismica: CLASSE 52

Fattibilita idraulica: CLASSE 11

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°6S
Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:
Pericolosita sismica locale:
Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Lotti liberi produttivi (1)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z10)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale media (S.2)

Pericolosita idraulica bassa (I.1)

CLASSE G2

CLASSE S2

CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|

presenti.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la validal

formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini

da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

PO Tavarnelle Val di Pesa

Schede di fattibilita

TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°7S

Sigla intervento: Aree produttive di nuovo impianto (2)

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (210, Z11)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2)

Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1), Pericolosita idraulica media (I.2)
Fattibilita geologica: CLASSE G2

Fattibilita sismica: CLASSE 52

Fattibilita idraulica: CLASSE 11, CLASSE 12

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti

relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°8S

Sigla intervento: Parcheggio di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2)

Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1), Pericolosita idraulica media (I.2)
Fattibilita geologica: CLASSE G2

Fattibilita sismica: CLASSE 52

Fattibilita idraulica: CLASSE 11, CLASSE 12

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la validal
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti

relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°9S

Sigla intervento: Parcheggio di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z5)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica media (I.2)

Fattibilita geologica: CLASSE G2

Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSE 12

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti

relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

Tutela dei 10 ml dai corsi d'acqua di cui all'art. 1 della LR 21/12 definiti su reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana
aggiornato con DCRT 101/2016

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°10S

Sigla intervento: Piani di recupero (PR1)

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z3, Z10)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica bassa (I.1), Pericolosita idraulica media (I.2), Pericolosita idraulica elevata

Pericolosita idraulica: (1.3), Pericolosita idraulica molto elevata (1.4)
Fattibilita geologica: CLASSE G2

Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSE 11, CLASSE 12, CLASSE 14

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|

presenti.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non é necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti

relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

Per le porzioni di area ricadenti in classe 14 di FATTIBILITA' IDRAULICA derivante da pericolosita idraulica I3, non possono essere previsti
interventi di carattere edificatorio senza I'applicazione di soluzioni progettuali che conducano alla riduzione dell'attuale grado di rischio.
Allo stato attuale in tali aree sono consentiti interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla 1) di cui al punto 3.2.2.1 del DPGR

53/R, tipo verde non attrezzato, adeguamenti di infrastrutture esistenti senza modifiche altimetriche

Per le porzioni di area ricadenti in classe 14 di FATTIBILITA IDRAULICA derivante da pericolosita idraulica I4, gli interventi comunque

realizzabili risultano quelli consentiti dall'art.2 della LR 21/12 attuabili con le modalita disciplinate dalla stessa legge.

Tutela dei 10 ml dai corsi d'acqua di cui all'art. 1 della LR 21/12 definiti su reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana
aggiornato con DCRT 101/2016

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le

aree a pericolosita da alluvione elevata

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le

aree a pericolosita da alluvione media

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°11S

Sigla intervento: Aree di nuovo impianto di rigenerazione urbana (1)
Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z3)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica bassa (I.1), Pericolosita idraulica media (I.2), Pericolosita idraulica elevata

Pericolosita idraulica: (1.3), Pericolosita idraulica molto elevata (1.4)
Fattibilita geologica: CLASSE G2

Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSE 11, CLASSE 12, CLASSE 14

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e
bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti

relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

Per le porzioni di area ricadenti in classe 14 di FATTIBILITA' IDRAULICA derivante da pericolosita idraulica I3, non possono essere previsti
interventi di carattere edificatorio senza I'applicazione di soluzioni progettuali che conducano alla riduzione dell'attuale grado di rischio.
Allo stato attuale in tali aree sono consentiti interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla 1) di cui al punto 3.2.2.1 del DPGR

53/R, tipo verde non attrezzato, adeguamenti di infrastrutture esistenti senza modifiche altimetriche

Per le porzioni di area ricadenti in classe 14 di FATTIBILITA IDRAULICA derivante da pericolosita idraulica 14, gli interventi comunque
realizzabili risultano quelli consentiti dall'art.2 della LR 21/12 attuabili con le modalita disciplinate dalla stessa legge.

Tutela dei 10 ml dai corsi d'acqua di cui all'art. 1 della LR 21/12 definiti su reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana
aggiornato con DCRT 101/2016

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le

aree a pericolosita da alluvione elevata

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le

aree a pericolosita da alluvione media

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°12S
Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:
Pericolosita sismica locale:
Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Verde attrezzato e per il tempo libero di progetto
Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z2)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica bassa (I.1)

CLASSE G2

CLASSE S3

CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

PO Tavarnelle Val di Pesa

Schede di fattibilita

TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°135

Sigla intervento: Viabilita di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z4)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica elevata (I.3), Pericolosita idraulica molto elevata (I.4)
Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3

Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSE 14

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture ¢ subordinatal
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e
bedrock sismico.

Cosl come previsto dalla lettera m) di cui al punto 3.2.2.1 del DPGR 53/R, nella classe I4 di FATTIBILITA IDRAULICA ¢ consentito
l'adeguamento dell'infrastruttura esistente (da incrocio a rotatoria) in quanto tale adeguamento non determina aumento di pericolosita in
altre aree e risulta misura atta a ridurne la vulnerabilita e pertanto non risulta classificabile tra quelli previsti all'art.2 comma b) della LR
21/12.

Tutela dei 10 ml dai corsi d'acqua di cui all'art. 1 della LR 21/12 definiti su reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana
aggiornato con DCRT 101/2016

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le

aree a pericolosita da alluvione elevata

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le

aree a pericolosita da alluvione media

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°14S
Sigla intervento:
Geomorfologia:
MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Lotti liberi di completamento (1)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z4)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica bassa (I.1)

CLASSE G2

CLASSE S3

CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Intervento n°15S

Sigla intervento: Lotti liberi di completamento (2)
Geomorfologia: -
MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z2)

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Pericolosita geologica media (G.2)
Pericolosita sismica locale elevata (S.3)
Pericolosita idraulica bassa (I.1)
CLASSE G2

CLASSE S3

CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°165
Sigla intervento:
Geomorfologia:
MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Lotti liberi di completamento (3)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z2)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica bassa (I.1)

CLASSE G2

CLASSE S3

CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Intervento n°17S

Sigla intervento: Aree destinate all’istruzione di progetto
Geomorfologia: -
MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z4)

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Pericolosita geologica media (G.2)
Pericolosita sismica locale elevata (S.3)
Pericolosita idraulica bassa (I.1)
CLASSE G2

CLASSE S3

CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°185

Sigla intervento: Lotti liberi di completamento (4)

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z1, Z2)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (S.3)
Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)

Fattibilita geologica: CLASSE G2

Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la validal
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°19S

Sigla intervento: Lotti liberi di completamento (5)

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z1, Z2)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale media (S.2), Pericolosita sismica locale elevata (S.3)
Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1)

Fattibilita geologica: CLASSE G2

Fattibilita sismica: CLASSE S2, CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe S2 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismical
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°20S

Sigla intervento: Verde attrezzato e per il tempo libero di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z4)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica media (I.2), Pericolosita idraulica elevata (1.3), Pericolosita idraulica molto

Pericolosita idraulica: elevata (1.4)

Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3
Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSE 12, CLASSE 14

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|

presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o]
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di
questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e
bedrock sismico.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti

relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

Per le porzioni di area ricadenti in classe 14 di FATTIBILITA' IDRAULICA derivante da pericolosita idraulica I3, non possono essere previsti
interventi di carattere edificatorio senza I'applicazione di soluzioni progettuali che conducano alla riduzione dell'attuale grado di rischio.
Allo stato attuale in tali aree sono consentiti interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla 1) di cui al punto 3.2.2.1 del DPGR

53/R, tipo verde non attrezzato, adeguamenti di infrastrutture esistenti senza modifiche altimetriche

Per le porzioni di area ricadenti in classe 14 di FATTIBILITA IDRAULICA derivante da pericolosita idraulica I4, gli interventi comunque

realizzabili risultano quelli consentiti dall'art.2 della LR 21/12 attuabili con le modalita disciplinate dalla stessa legge.

Parte dell'area ricade in P3 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le

aree a pericolosita da alluvione elevata

Parte dell'area ricade in P2 di PGRA, pertanto tutti gli interventi sono soggetti alle condizioni riportate nella stessa Disciplina di Piano per le

aree a pericolosita da alluvione media

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°21S
Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:
Pericolosita sismica locale:
Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Piani di recupero (PR2)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z2)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica bassa (I.1)

CLASSE G2

CLASSE S3

CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|

presenti.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

PO Tavarnelle Val di Pesa

Schede di fattibilita

TAV. F2P - Sambuca



Intervento n°225

Sigla intervento: Aree di nuovo impianto di rigenerazione urbana (2)

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z2)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale elevata (S.3)

Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1), Pericolosita idraulica media (I.2)
Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3

Fattibilita sismica: CLASSE S3

Fattibilita idraulica: CLASSE 11, CLASSE 12

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici|
presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA" GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture &

subordinata all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di

stabilita ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano

necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio;

gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare

interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; le opere di consolidamento

dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non

determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.Nello specifico,

in base all'indagine geologica di dettaglio condotta a livello di Piano Attuativo (Studio COGEA, gia depositato presso gli Uffici Comunali €
Genio Civile), dovranno essere condotte verifiche di stabilita globali del pendio e/o verifiche dei fronti di scavo (qualora venissero previsti

locali interrati); dovra essere adeguato ed integrato il sistema di drenaggio superficiale delle acque.

Classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA. Zona stabile suscettibile di amplificazione locale caratterizzata da alto contrasto di impedenza sismica|
tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri: & da realizzare una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definiscal
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra copertura e

bedrock sismico.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti

relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

Tutela dei 10 ml dai corsi d'acqua di cui all'art. 1 della LR 21/12 definiti su reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana
aggiornato con DCRT 101/2016

Parte dell'area ricade in P.F.3 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F2P - Sambuca



TAVOLA F.3P




Intervento n°1SD
Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Piani di recupero (PR2)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

CLASSE G2

CLASSE S1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Intervento n°2SD
Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:

Fattibilita sismica:

Parcheggio di progetto

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

CLASSE G2

CLASSE S1

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F3P - San Donato



Intervento n°35SD
Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Parcheggio di progetto

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

CLASSE G2

CLASSE S1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Intervento n°4SD
Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:

Fattibilita sismica:

Parcheggio di progetto

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

CLASSE G2

CLASSE S1

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F3P - San Donato



Intervento n°55D
Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Aree per impianti sportivi di progetto

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

CLASSE G2

CLASSE S1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Intervento n°65SD
Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:

Fattibilita sismica:

Parcheggio di progetto

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

CLASSE G2

CLASSE S1

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F3P - San Donato



Intervento n°7SD

Sigla intervento: Verde attrezzato e per il tempo libero di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

Pericolosita idraulica: -
Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3
Fattibilita sismica: CLASSE S1

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o|
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno|
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali venga
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non é necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F3P - San Donato



Intervento n°8SD

Sigla intervento: Percheggio di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

Pericolosita idraulica: -
Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3
Fattibilita sismica: CLASSE S1

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o|
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno|
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F3P - San Donato



Intervento n°9SD
Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Verde attrezzato e per il tempo libero di progetto
Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

CLASSE G2

CLASSE S1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Intervento n°10SD
Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:

Pericolosita sismica locale:

Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:

Fattibilita sismica:

Parcheggio di progetto

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

CLASSE G2

CLASSE S1

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F3P - San Donato



Intervento n°11SD

Sigla intervento: Aree di nuovo impianto di rigenerazione urbana (1)
Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1), Pericolosita idraulica media (1.2)
Fattibilita geologica: CLASSE G2

Fattibilita sismica: CLASSE S1

Fattibilita idraulica: CLASSE I1, CLASSE 12

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti

relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F3P - San Donato



Intervento n°12SD

Sigla intervento: Aree destinate all’istruzione di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (I.1), Pericolosita idraulica media (1.2)
Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3

Fattibilita sismica: CLASSE S1

Fattibilita idraulica: CLASSE I1, CLASSE 12

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno|
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non & necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

Per la classe 12 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere
idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza e
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovranno comunque essere presi degli accorgimenti

relativamente ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed all'assetto del reticolo idrografico.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F3P - San Donato



Intervento n°13SD

Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:
Pericolosita sismica locale:
Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Parcheggio di progetto

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

Pericolosita idraulica bassa (I.1)

CLASSE G2

CLASSE S1

CLASSE I1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida

formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini

da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Per la classe I1 di FATTIBILITA' IDRAULICA non é necessario indicare specifiche condizioni di fattibilita dovute a limitazioni di carattere

idraulico ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia.

PO Tavarnelle Val di Pesa

Schede di fattibilita

TAV. F3P - San Donato



Intervento n°14SD

Sigla intervento: Parcheggio di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

Pericolosita idraulica: -
Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3
Fattibilita sismica: CLASSE S1

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o|
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno|
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali vengal
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Parte dell'area ricade in P.F.3 di PAIL pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire
siano rispettati anche gli obblighi di cui all'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F3P - San Donato



Intervento n°155D

Sigla intervento: Piani di recupero (PR1)

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

Pericolosita idraulica: -
Fattibilita geologica: CLASSE G2
Fattibilita sismica: CLASSE S1

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

Intervento n°16SD

Sigla intervento: Aree di nuovo impianto di rigenerazione urbana (2)
Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)
Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

Pericolosita idraulica: -
Fattibilita geologica: CLASSE G2
Fattibilita sismica: CLASSE S1

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F3P - San Donato



Intervento n°17SD

Sigla intervento:
Geomorfologia:

MOPS:

Pericolosita geologica:
Pericolosita sismica locale:
Pericolosita idraulica:
Fattibilita geologica:
Fattibilita sismica:

Fattibilita idraulica:

Verde attrezzato e per il tempo libero di progetto
Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)
Pericolosita geologica media (G.2)

Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

CLASSE G2

CLASSE S1

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non & necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini

da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

PO Tavarnelle Val di Pesa

Schede di fattibilita

TAV. F3P - San Donato



Intervento n°185D

Sigla intervento: Parcheggio di progetto

Geomorfologia: -

MOPS: Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z11)

Pericolosita geologica: Pericolosita geologica media (G.2), Pericolosita geologica elevata (G.3)
Pericolosita sismica locale: Pericolosita sismica locale bassa (S.1)

Pericolosita idraulica: -
Fattibilita geologica: CLASSE G2, CLASSE G3
Fattibilita sismica: CLASSE S1

Fattibilita idraulica: -

Classe G2 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. L'area non presenta particolari condizionamenti di carattere geomorfologico-geologico-
geotecnico; i requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai
sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R. Gli interventi non dovranno peggiorare le condizioni ed i processi geomorfologici

presenti.

Classe G3 di FATTIBILITA' GEOLOGICA. La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture e subordinata
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o|
contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno|
essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilita nelle
aree adiacenti né limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in|
sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali venga
dimostrato che non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di

questo dovra essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia.

Classe S1 di FATTIBILITA' SISMICA. Non é necessario indicare condizioni di fattibilita specifiche per la fase attuativa o per la valida
formazione del titolo abilitativo all'attivita edilizia. I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini
da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 14/1/2008 e D.P.G.R. 9/7/2009 n. 36/R.

PO Tavarnelle Val di Pesa Schede di fattibilita TAV. F3P - San Donato
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